Рассчитайте выпрямитель, для которого заданы напряжение холостого хода Uхх, напряжение при максимальной нагрузке не менееUн, максимальная мощность Pmax, и предельно допустимый коэффициент пульсаций. Тип выпрямителя задан. Емкость конденсаторов и индуктивность катушек ограничена Сmax=1000 мкФ, Lmax=1 Гн.
Выпрямитель питается от сети с напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Внутреннее сопротивление сети принять равным нулю. В результате должны быть:
 получена схема фильтра и найдены параметры его элементов;
 определены требования к трансформатору и катушкам фильтра.
· построена внешняя характеристика.
Изменением параметров диодов от температуры пренебречь. Считать, что обратное сопротивление диода равно 500 - 1000 кОм.





Таблица 1
	Вари-ант
	Uхх

	Uн
В
	Pmax
Вт
	pдоп
	Выпрямитель
	Диод №

	00
	6
	5
	1
	0,001
	Одно п.п.
	1

	01
	10
	9
	2
	0,0001
	Двух п.п 
	1

	02
	13
	10
	3
	0,0001
	Мостовой
	1

	03
	25
	24
	4
	0,001
	Одно п.п.
	1

	04
	30
	27
	5
	0,00001
	Двух п.п 
	2

	05
	40
	36
	10
	0,0001
	Мостовой
	2

	06
	110
	100
	100
	0,001
	Одно п.п.
	7

	07
	220
	200
	300
	0,001
	Двух п.п 
	7

	08
	310
	250
	500
	0,001
	Мостовой
	9

	09
	260
	250
	400
	0,001
	Одно п.п.
	9

	10
	7
	6
	4
	0,0001
	Двух п.п 
	1

	11
	10
	9
	5
	0,0001
	Мостовой
	1

	12
	17
	12
	60
	0,0001
	Одно п.п.
	2

	13
	30
	24
	30
	0,0001
	Двух п.п 
	5

	14
	36
	30
	40
	0,0001
	Мостовой
	3

	15
	40
	36
	40
	0,0001
	Одно п.п.
	3

	16
	110
	100
	100
	0,0001
	Двух п.п 
	7

	17
	230
	200
	300
	0,0001
	Мостовой
	9

	18
	270
	250
	400
	0,0001
	Одно п.п.
	9

	19
	300
	500
	500
	0,0001
	Двух п.п 
	9

	20
	3,5
	3
	3
	0,0001
	Мостовой
	1

	21
	10
	9
	4
	0,0001
	Одно п.п.
	1

	22
	14
	12
	10
	0,0001
	Двух п.п 
	2

	23
	27
	24
	30
	0,0001
	Мостовой
	5

	24
	27
	25
	30
	0,0001
	Одно п.п.
	6

	25
	36
	30
	50
	0,0001
	Двух п.п 
	7

	26
	100
	88
	300
	0,0001
	Мостовой
	8

	27
	200
	180
	300
	0,0001
	Одно п.п.
	9

	28
	210
	190
	300
	0,0001
	Двух п.п 
	9

	29
	200
	180
	400
	0,0001
	Мостовой
	9

	30
	250
	220
	500
	0,0001
	Одно п.п.
	9


Таблица 2
	№
	Вольтамперная характеристика диода
	Предельно допустимые значения 

	1
	

	Uобр.max=10 В
Iпр.max=0,1 А

	2
	

	Uобр.max=20 В
Iпр.max=0,2 А

	3
	

	Uобр.max=50 В
Iпр.max=0,5 А

	4
	

	Uобр.max=80 В
Iпр.max=0,5 А

	5
	

	Uобр.max=100 В
Iпр.max=0,6 А

	6
	

	Uобр.max=150 В
Iпр.max=1 А

	7
	

	Uобр.max=200 В
Iпр.max=1,5 А 

	8
	

	Uобр.max=250 В
Iпр.max=1,5 А

	9
	

	Uобр.max=300 В
Iпр.max=2 А
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