Содержание работы

Задача 1.

Определить А-параметры, входные и характеристические сопротивления, коэффициент передачи, коэффициент распространения, коэффициент затухания и  коэффициент фазы четырехполюсника при подключении к его входу 1-1’ источника синусоидального напряжения u, а ко входу 2-2’ нагрузки  Zн.

Схема цепи и параметры элементов указаны:

- на рисунке 1.1 и в таблице 1.1 (нечетные варианты);

- на рисунке 1.2 и в таблице 1.2 (четные варианты).
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Рисунок 1.1 

Таблица 1.1

	№

п/п
	u,

В
	R1,

Ом
	XС,

Ом
	XL,

Ом
	Zн,

Ом

	1
	30sin200t
	1000
	10
	100
	1000

	3
	40sin500t
	200
	500
	20
	j5000

	5
	30sin100t
	5000
	20
	500
	-j200

	7
	20sin600t
	400
	250
	40
	j2500

	9
	60sin1000t
	2500
	40
	250
	200-j400

	11
	90sin400t
	10000
	10
	1000
	100

	13
	60sin200t
	4000
	25
	400
	j250

	15
	80sin450t
	250
	400
	25
	-j4000

	17
	50sin1200t
	5000
	20
	500
	j200

	19
	50sin300t
	2000
	50
	200
	-j500


Задача 2.

В момент времени t = 0 цепь с помощью ключа S отключается от источника постоянного напряжения. Определить токи во всех ветвях в момент коммутации и в установившемся режиме. Определить функцию переходного напряжения на резисторе R2 и построить график зависимости ur2(t).

Схема цепи и параметры элементов указаны:

- на рисунке 2.1 и в таблице 2.1 (нечетные варианты);

- на рисунке 2.2 и в таблице 2.2 (четные варианты).
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Рисунок 1 

Таблица 1.

	№

п/п
	U,

В
	R1,

Ом
	С1,

мкФ
	R2,

Ом
	С2,

мкФ

	1
	30
	1000
	100
	100
	1000

	3
	40
	200
	500
	20
	5000

	5
	30
	5000
	20
	500
	200

	7
	20
	400
	250
	40
	2500

	9
	60
	2500
	40
	250
	400

	11
	90
	10000
	10
	1000
	100

	13
	60
	4000
	25
	400
	250

	15
	80
	250
	400
	25
	4000

	17
	50
	5000
	20
	500
	200

	19
	50
	2000
	50
	200
	500


