ВАРИАНТ 9
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2. Для обмоток трансформаторов используют такие марки медных проводов
1)  ПЭТВ

2)  ПЭЛШКО

3)  ШРА

4)  АВВГ
5)  ПЭВ-2

3. К паспортным параметрам силового трансформатора относятся:
1)  мощность

2)  внутреннее сопротивление

3)  напряжение короткого замыкания

4)  коэффициент мощности

5)  коэффициент прямоугольности
6)  линейные токи

4. Внешняя характеристика трансформатора есть функция  U2 =f (I2), которая
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5. У оптимального трансформатора Uкз =10%, потери в магнитопроводе Рст.ном =10 вт,потери в обмотках ... вт.
6. 
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Среднее значение напряжения на нагрузке равно (вольт):
1)  100

2)  50

3)  25

4)  12,5

5)  0
8. При изменении нагрузки с активной на индуктивную, в однофазной мостовой схеме неуправляемого выпрямителя произойдут изменения в форме выпрямленного напряжения:
1)  ничего не изменится

2)  не будет провалов напряжения до нуля

3)  изменится частота первой гармоники пульсаций

4)  появятся отрицательные выбросы напряжения

5)  появятся положительные всплески напряжения
9. Соответствие названия и характеристики выпрямителя:
	1) коэффициент пульсаций
	А)   число фаз выпрямления

	2) коэффициент выпрямления по напряжению
	Б)   отношение частоты питающего напряжения к частоте пульсации

	3) пульсность
	В)    отношение амплитуды к- ой гармоники к средневыпрямленному значению напряжения

	4) КПД
	Г)   отношение полной мощности в нагрузке к потребляемой мощности

	
	Д)   отношение реактивной мощности в нагрузке к потребляемой мощности

	
	Е)   отношение средневыпрямленного значения напряжения к действующему значению напряжения во  вторичной цепи трансформатора

	
	Ж)    отношение активной (полезной) мощности в нагрузке к потребляемой мощности


10. Уровень обратного напряжения на вентиле в схеме выпрямления с активной нагрузкой  ( Um- амплитуда входного напряжения выпрямителя):
	1) Однофазная однотактная 
	Б)
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	2) Двухфазная однотактная
	Д)
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	3) Трехфазная однотактная 
	В) 
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11. В схеме активного фильтра ОБ транзистор выполняет функции
1)  дросселя

2)  усиления сигнала по мощности

3)  увеличения выходного напряжения

4)  увеличения КПД

5)  улучшения электромагнитной совместимости
12. В некоторых схемах сглаживающих фильтров конденсаторы имеют номинальное напряжение, превышающее выходное напряжение в 5…10 раз по причине того, что  
1)  не было под рукой других конденсаторов

2)  требуется запас электрической прочности (особенно в диапазоне температур)

3)  другие конденсаторы не проходят по допустимой реактивной мощности

4)  другие конденсаторы не проходят по допустимому уровню пульсаций
13. Сглаживающий LC-фильтр состоит из элементов L = 24 мГн, С = 60 мкФ. Величина  выброса напряжения на нагрузке при уменьшении тока нагрузки скачком на величину ΔI = 3 А,  равняется 
1)  20 В

2)  60 В
3)  14,4 В

4)  72 В

5)  84 В

14. Соответствие временной зависимости   напряжения на нагрузке схеме сглаживающего фильтра и режиму работы
	1) включение источника питания в LC - фильтре
	Д)
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	2) работа LR- фильтра на динамическую нагрузку 
	Е)
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	3) работа LC- фильтра на динамическую нагрузку 
	Б)
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15. Выходное сопротивление стабилизатора (по модулю) равно . . .Ом
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16. Для увеличения температурной стабильности выходного напряжения компенсационного стабилизатора следует:
1)  увеличить петлевое усиление

2)  улучшить стабильность следящего делителя

3)  ввести термокомпенсацию усилителя цепи ОС

4)  повысить стабильность эталонного источника
17. В схеме стабилизатора усилительным является элемент ... .
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18. Простейшим параметрическим стабилизатором напряжения постоянного тока является:
	1
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19. Соответствие названия схемы резонансного инвертора
	6) Последовательный инвертор с открытым входом (нулевая схема)
	А)
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	3) Последовательный инвертор с открытым входом (полумостовая схема)
	Б)
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	1) Последовательный инвертор с открытым входом (мостовая схема)
	В)
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	4) Параллельный инвертор с закрытым входом (нулевая схем)
	

	2) Параллельный инвертор с закрытым входом (полумостовая схема)
	

	5) Параллельный инвертор с закрытым входом (мостовая схема)
	


20. В мостовом транзисторном инверторе напряжения с внешним управлением последовательно с первичной обмоткой трансформатора включают конденсатор для...
1)  исключения перенапряжения на транзисторах

2)  уменьшения скорости нарастания напряжения

3)  устранения возможного подмагничивания трансформатора постоянным током

4)  формирования резонансного контура
21. 
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22. Транзисторные преобразователи с самовозбуждением применяются при мощностях ...
1)  несколько десятков ватт

2)  несколько сотен ватт

3)  несколько единиц ватт

4)  нет ограничений по мощности
23. Соответствие классификационных признаков преобразователей постоянного напряжения
	1) По числу импульсов тока за период 
	А)     С параллельным и последовательным колебательным контуром

	2) По способу возбуждения колебаний  
	Б)      С самовозбуждением и с независимым возбуждением

	3) По способу управления 
	В)      Стабилизированные и неуправляемые 

	
	Г)      Однотактные и двухтактные 

	
	Д)      Регулируемые и нерегулируемые


24.  В качестве электролита в кислотных аккумуляторах используется …

1) водный раствор серной кислоты;

2) дистиллированная вода;

3) серная кислота;

4) водный раствор соляной кислоты;

5) ортофосфорная кислота.

25.    При заряда аккумулятора от внешнего источника энергии плотность электролита  … 

1) плавно повышается; 
2) плавно понижается;
3) не изменяется; 

4) резко снижается до нуля;
5) нет правильного ответа.
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