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Задание на контрольную и описание технического объекта автоматизации

Вариант № 4
Подключить нагревательный элемент к напряжению питания, включить вентилятор и увеличивая напряжение на регуляторе нагревательного элемента за счет изменения индекса модуляции ШИМ, довести температуру в сушильной камере до 250 С. Изменение индекса модуляции производить через каждые 2 с. Дискретность изменения индекса модуляции 2%.
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На рисунке сделаны следующие обозначения: 

СК-сушильная камера;

НЭ-нагревательный элемент;

РНЭ-регулятор нагревательного элемента, регулирующий величину электрического тока, протекающего через нагревательный элемент; 

ДТ-датчик температуры; 

В-вентилятор;
Р2.10-десятый бит порта Р2, с которого снимается показание о включенном (Р2.10=1) или выключенном (Р2.10=0) нагревательном элементе; 

Р2.8-восьмой бит порта Р2, с которого снимается показание о включенном (Р2.8=1) или выключенном (Р2.8=0) вентиляторе;

Р2.2 и Р2.4-второй и четвертый биты порта Р2, с которых снимаются показания предельных значений температуры в сушильной камере; при Р2.2=1 температура достигла верхнего предельного значения (ВП); при Р2.4=1 температура достигла нижнего предельного значения (НП); при Р2.2=0 и Р2.4-0 температура находится в заданных допустимых пределах; Р5.6-шестой бит порта Р5, с которого снимается аналоговый сигнал, характеризующий величину температуры в сушильной камере; Р2.1-первый бит порта Р2, на который подается сигнал на включение (Р2.1=1) или выключение (Р2.1=0) нагревательного элемента;
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;включим нагревательный элемент и вентилятор

bset P2.1;установим первый бит порта
bset DP2.1;задаем направление
bset P2.5;установим восьмой бит порта

bset DP2.5;задаем направление
acp:

;читаем значение температуры из порта для сравнения

mov R5,00FAh;запись значения температуры 250

mov R10,0005h;занесение номера линии 5 порта Р5 в 

;в регистр конфигурации АЦП

push R10

pop ADCON
bset ADST;включение АЦП
Q:nop;ожидаем окончания обработки данных АЦП
Jb adbsy,Q
ciklacp:

jb ADBSY,ciklacp;ожидаем окончание преобразования
push ADDAT;помещение результата в R0

pop R0

and R0,0fffh
cmp R0,R5;сравнение температуры

jmpr cc_ugt,stop1;если температура достигнута то переходим ;на метку stop1
;выполним выдержку времени 2 секунды

mov R0,312Eh;записываем делитель для двух секунд

push R0;сохраним значение в стеке

pop T2;записываем делитель в таймер

mov T2CON,0046h;программируем регистр управления

cikl:

jnb T2IR,cikl;переходим пока нет 1

mov T2CON,0000h;обнуляем регистр управления таймера

bclr T2IR;обнуляем регистр
;увеличиваем на 2% напряжения на нагревателе
mov R1, CC0;получим значения индекса модуляц.

sub R1,051Eh;вычитаем из регистра 51Eh(2%)
push R1;занесем его через стек в регистр СС0

pop CC0

mov CCM0,0007h;заполняем поля регистра режима

mov T01CON,0047h;заполняем поля регистра управления

bset DP2.0;задаем направления работы порта
jmpr cc_uc,acp;безусловный переход
stop1:;достигнута температура 250 С, требуются действия не
;определенный условиями задачи.
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