ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
	Схема исследуемой цепи показана на рис. 1. К источнику синусоидальной ЭДС e(t)=Emsinω подключён четырёхполюсник, схема которого согласно варианту изображена на рис. 7. Амплитудное значение ЭДС Em=10В, внутреннее сопротивление источника Rn=0,5 кОм, частица  3 рад/с, активные сопротивления схемы R = 1кОм, ёмкость конденсаторов C = 0,3 мкФ.
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Рис. 1
1. Изобразите схему электрической цепи согласно своему варианту, обозначьте токи и напряжения на всех элементах цепи, задайте их положительные направления.
2. Определите токи и напряжения на всех элементах схемы, пользуясь любым из известных методов расчёта. В отчёте приведите описание расчётов. Результаты расчётов представьте в виде таблицы. Проанализируйте сдвиги фаз между напряжениями и токами на элементах схемы и всей схемы в целом.
3. По результатам расчётов токов и напряжений исследуемой схемы проверьте соблюдение второго закона Кирхгофа для независимых контуров схемы. Постройте векторную диаграмму всех токов и напряжений.
4. Составьте выражение для передаточной функции по напряжению для исследуемого четырёхполюсника:

Где Uвыхm и Uвкm – комплексные амплитуды выходного и входного напряжения.
5. Получите аналитические выражения для амплидудночастотной (АЧХ) и фазочастотной (ФЧХ) характеристик. Постройте графики АЧХ и ФЧХ.
6. Используя амплитудночастотную характеристику, проанализируйте фильтрующие свойства цепи. В случае, если четырёхполюсник не является фильтром, измените величины составляющих его элементов или структуру четырёхполюсника таким образом, чтобы исследуемая схема стала обладать фильтрующими свойствами. Определите ширину полосы прозрачности фильтра.
7. Исследуйте влияние параметров элементов цепи на форму АЧХ и фильтрующие свойства четырёхполюсника, отказавшись от равенства сопротивлений и ёмкостей.
8. Рассмотрите, как влияет на АЧХ сопротивление нагрузки RH, подключённое к выходу цепи.
9. По результатам, полученным в п. 4 – 8, сделайте выводы по работе.

1. Изобразим заданную схему электрической цепи, на которой вводим обозначения всех токов и напряжений на элементах цепи.
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