
ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

В ходе выполнения задания необходимо рассчитать усилитель гармонических 

сигналов, удовлетворяющий требованиям, приведенным в табл. 1 и табл. 2. Номер 

варианта (табл. 1) выбирают по предпоследней, а в табл. 2 – по последней цифре зачетной 

книжки. В вариантах 1, 3, 5 и 9 (см. табл. 1) необходимо предусмотреть согласование 

выходного сопротивления усилителя с сопротивлением нагрузки, подключаемой через 

коаксиальный кабель. В вариантах 1, 2, 3 (см. табл. 2) необходимо предусмотреть 

согласование входного сопротивления усилителя с внутренним сопротивлением 

источника сигнала. Для всех вариантов допустимая нестабильность коэффициента 

усиления в заданном диапазоне рабочих температур не должна превышать 10 %. 

Для питания усилителя необходимо рассчитать стабилизатор постоянного 

напряжения на выходное однополярное или двухполярное напряжение с относительной 

точностью стабилизации  1%. Ток нагрузки определяется параметрами усилителя. 

Диапазон температур эксплуатации стабилизатора постоянного напряжения совпадает с 

диапазоном температур эксплуатации усилителя. Стабилизатор должен иметь 

гальваническую развязку. Питание стабилизатора осуществляется от сети переменного 

напряжения 220В, нестабильностью входного напряжения находится в пределах  15%. 

При проектировании усилителя и стабилизатора постоянного напряжения 

желательно максимально использовать интегральные микросхемы широкого применения. 
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