Контрольная работа  4
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Материал: сталь []раст = 160MPa, []сжат = 120MPa
1. Вычислить допускаемую нагрузку F                             (30 p.); 

2. Вычислить и изобразить нейтральную линию поперечного сечения, а также показать на ней эпюру напряжений от действия допускаемой  нагрузки F                                                     (10 p.);
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	Материал: сталь []раст = 160MPa, []сжат = 140MPa                        20
1. Составить эпюры изгибающих моментов                               (5 p.);

2. Найти размеры квадратного поперечного сечения однородного стержня                                                                                      (10 p.);

3. Вычислить и нарисовать все эпюры напряжений в опасном  

         сечении стержня                                                                      (5 p.).


Контрольная работа  5
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	Материал: сталь []растяж = 140 MПa; []сжат = 100 MПa; 

                       E = 210 ГПa:  

1. Определить удлинение однородного стержня          (10 p.);

2. Нарисовать эпюру удлинений стержня                       (5 p.); 
3. Проверить прочность стержня                                     (5 p.).
4. Какой величины должна сила F1, чтобы общая длина стержня под действием нагрузки не изменилась бы? (10 p.)
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	Материал: сталь G = 84 ГПa:                                                                      

1. Составить условия совместности деформаций         (20 p.);

2. Определить реакции опор                                           (10 p.);

3. Определить максимальное напряжение                      (5 p.);

4.  Нарисовать эпюру углов закручивания                      (5 p.).
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	Материалl: сталь E = 210 ГПa, []= 200 MПa: 

1. Составить и решить соответствующие уравнения   для статически неопределимой системы                          (40 p.);

2. Составить эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов M                                                                  (20 p.);

3. Определить из условия прочности размер балки круглого сечения                                                           (5 p.);
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Контрольная  работа  nr. 6
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	Материал сталь: []сж = 160MПa; []раст = 200MПPa; E = 210 GПa 

1. Проверить устойчивость стержня                                    (10 p.);

2. Определить коэффициент запаса по устойчивости       (5 p.);

3. Как изменится значения критического напряжения по устойчивости, если использовать в два раза более прочную сталь?                                                                                 (10 p.).
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	Материал сталь: []сж = 160MПa; []раст =  160MPa,  E = 210 GPa
1. Определить размеры стержня (с  точностью +/- 1mm)   25 p.);

2. Определить коэффициент запаса по устойчивости          (5 p.);

3. Как изменится коэфффициент запаса по устойчивости, если размеры сторон поперечного сечения уменьшить в 1,2 раза, одновременно уменьшив высоту стержня также в 1, 2 раза ?                                                                                            (10 p.).
	40
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