Задание 1.1
Выполнение чертежа предмета «Уголок».

	Порядок выполнения задания.

· Изучить изображение «Уголок», приведенное в Приложении на рис.1
· Выполнить изображения, приведенное в Приложении на рис.2, в выбранном масштабе, нанести выносные и размерные линии.
· Последовательно, выполнить необходимые изображения, нанести штриховку в разрезах в соответствии с ГОСТ 2.306-68, считая все предметы металлическими. 
· Провести выносные и размерные линии (ГОСТ 2.307-68), проставить стрелки (ГОСТ 2.307-68) и размерные числа с символами (при необходимости простановки символов, например. Цифры выполнить шрифтом N 3,5 или N 5 по ГОСТ 2.304-68).
· Предъявить чертежи преподавателю для проверки.
· [bookmark: _GoBack]После устранения замечаний по чертежу следует удалить все вспомогательные линии. Заполнить штампы.
· Внимательно проверить выполненное задание и защитить его в беседе с преподавателем.


Методические указания к выполнению чертежа «Уголок»

Пример выполнения чертежа «Уголок» представлен в Приложении на рис.2.

	В чертеже «Уголок» необходимо выполнить построение трех основных видов предмета (вид спереди- главный вид, виды сверху и слева) по заданному наглядному изображению предмета.
	Следует установить: 
	- какими внешними и внутренними поверхностями образован предмет (любая сложная форма предмета может быть составлена из простейших геометрических форм – призм, пирамид, цилиндров, конусов и т.д.);
	- взаимное расположение этих поверхностей, линии пересечения поверхностей, вершины
	- наличие у предмета симметрии в плоскостях (фронтальной, горизонтальной, профильной);
	- габаритные (небольшие) размеры предмета – длина, ширина, высота.
	Далее следует принять решение о целесообразности выбора формата чертежа с учетом габаритных размеров и размещения размерных линий. При этом нужно помнить, что каждое изображение (вид предмета на чертеже) должно нести не только видовую (качественную) информацию о предмете, но и количественную (размеры), т.е. ни один вид не выполняется без указания на нем необходимых размеров.
	Размеры наносятся в соответствии с ГОСТ 2.307-68, причем первая размерная линия проводится на расстоянии 10 мм от контура предмета, каждая следующая отстоит на расстояние 7-8 мм.
	Вычерчивание начинается с построения главного вида (вида спереди). Главный вид должен содержать наибольшую информацию о предмете. Далее обычно строят вид сверху, затем – вид слева. Все отсчеты характерных точек предмета (например, вершин, центров отверстий, дуг и т.д.) проводят от конструктивных баз, в качестве которых выбирают обычно оси и плоскости симметрии, а также линию основания предмета (проецирующую плоскость).
	Задание на построение разрезов и сечений, поэтому контуры элементов, находящихся внутри предмета, и все видимые на проекции линии должны быть показаны штриховой линией. Поскольку размерные линии не проставляются к штриховой линии, то следует выбрать для указания размера элемента тот вид их трех, где элемент вычерчен контурной линией. Размеры должны быть распределены по трем изображениям, не повторяться, причем размеры, относящиеся к одному конструктивному элементу, рекомендуется располагать сгруппировано на том изображении, где геометрическая форма этого элемента выявлена наиболее полно (например, отверстия, выступы, пазы, фаски и др.).  Обязательно следует проставить габаритные размеры. При замыкании размерной цепи ставят * (знак звездочки) после размера, а над штампом (основной надписью) делают запись: * Размеры для справок.


