Задание 1.2
Выполнение чертежа предмета «Плита»

	Порядок выполнения задания.

· Изучить изображение «Плита», приведенное в Приложении на рис.1
· Выполнить изображения, приведенное в Приложении на рис.3, в выбранном масштабе, нанести выносные и размерные линии.
· Последовательно, выполнить необходимые изображения, нанести штриховку в разрезах в соответствии с ГОСТ 2.306-68, считая все предметы металлическими. 
· Провести выносные и размерные линии (ГОСТ 2.307-68), проставить стрелки (ГОСТ 2.307-68) и размерные числа с символами (при необходимости простановки символов, например. Цифры выполнить шрифтом N 3,5 или N 5 по ГОСТ 2.304-68).
· Предъявить чертежи преподавателю для проверки.
· После устранения замечаний по чертежу следует удалить все вспомогательные линии. Заполнить штампы.
· Внимательно проверить выполненное задание и защитить его в беседе с преподавателем.


Методические указания к выполнению чертежа «Плита»
Пример выполнения чертежа «Плита» представлен в Приложении на рис.3.

		В чертеже «Плита» следует построить два изображения предмета: одно из них уже имеется в задании – на нем указаны следы секущей плоскости разреза (А-А). Вместо второго изображения нужно построить требуемый разрез.
	Приступая к выполнению задания, нужно предварительно изучить правила выполнения сложных (ступенчатых и ломанных) разрезов ГОСТ 2.305-68).
	Предложенный заданием чертеж следует прочитать, представить мысленно форму предмета и его конструктивных элементов. При этом необходимо: 
	-установить наличие симметрии предмета и его отдельных частей;
	-выделить какие внутренние и внешние поверхности образует предмет;
	-уточнить, как взаимно расположены эти поверхности, по каким линиям они пересекаются;
	-представить форму разреза в соответствии с расположениями секущих плоскостей и направлением стрелок (т.е. направлением взгляда на разрезанный предмет указанными секущими плоскостями).
[bookmark: _GoBack]	На выполненном разрезе форма ряда конструктивных элементов предмета выявляется значительно полнее, чем это было в заданных основных видах. Поэтому обычно возникает необходимость в целесообразном перераспределении заданных размеров по изображениям.

 

